
Срок изготовления *Средняя стоимость

10 раб.дней 15000 руб./м2

12 раб.дней при S ≤2,0м2

45000 руб./м2
/

min 90000 руб. за компл.
 при площади козырька S 

≤2,0м2

15 раб.дней при S ≤3,0м2 55000 руб./м2
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* Средняя стоимость - стоимость подобного конструктива, которая может быть как меньше указанной, так и больше. Средняя стоимость зависит от следующих 
факторов: от общего объёма м2, от территориального расположения объекта, от графика работы, от типа поверхности нержавеющей стали полированная / 
матовая, от раскроя материалов, от суммы первого авансового платежа по договору, от срока выполнения работ стандартные / сжатые.

Стеклянный козырек на вантовой системе подвеса

                                                                                                                                   
Комплектация: 

- крепление стена-тяга;
- стеклодержатель тяга-стекло;

- стеклодержатель тяга-стекло (двойной);
- наконечник тяги Ф16мм;

- тяга для козырька, Ø16 мм, L≤3000мм;
- триплекс прозрачный закаленный, 
толщиной 6+6мм, 8+8мм, 10+10мм;

Стеклянный козырек на вантовой
системе подвеса с подконструкцией

                                                                                                                                   
Комплектация: 

- подконструкция из нержавеющих труб;
- крепление стена-тяга;

- стеклодержатель тяга-стекло;
- стеклодержатель тяга-стекло (двойной);

- наконечник тяги Ф16мм;
- тяга для козырька, Ø16 мм, L≤3000мм;

- триплекс прозрачный закаленный,
 толщиной 6+6мм, 8+8мм, 10+10мм;

Козырек из черной стали с поликарбонатом
                                                                                                                                   

Комплектация: 
- труба круглая/профильная, 

крашеная по RAL;
- поликарбонат сотовый / монолитный, 

толщина 8 / 10 / 12 мм; 

Cхема и описание товара

Прейскурант на козырьки из черной/нержавеющей стали


